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1. INTRODUCTION

1.1. Objet

L'objet de cette note technique est de préciser les conditions de délivrance et de renouvellement des
licences de station d’aéronef d’'ULM.

1.2. Définitions | abréviations

Organisme de maintenance agréé pour l’entretien des installations radioéléctriques sur ULM :
Organisme francais ou étranger qui dispose d'un agrément d'entretien qui serait autorisé, pour au moins un
type d’aéronef de son domaine d'agrément, a réaliser un test complet de la chaine ATC tel que défini dans
'annexe 3 du guide P-41-15 "Exigences en matiére d'entretien de l'installation radioélectrique de bord (IRB)
et de la chaine ATC" disponible sur le site d'OSAC (https://documentation.osac.aero/procedures-guides/).

Station d’émission d’un aéronef : ensemble des émetteurs placés* a bord d’'un aéronef (ou d’'un canot de
sauvetage embarqué dans 'aéronef) pour assurer un service de radiocommunication, de radionavigation ou
de surveillance.

* y compris les équipements portables
LSA : Licence de Station d'Aéronef

Radio compatible 8.33 kHz : équipement de communication VHF (bande de fréquences [117,975 MHz —
137 MHz]) permettant une liaison vocale bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés,
capable d'utiliser 'espacement entre canaux de 8.33 kHz et 25 kHz.

Chaine ATC : ensemble de la chaine permettant la transmission de I'altitude de I'ULM par le transpondeur :
prise et circuit de pression statique, alticodeur, transpondeur...

1.3. Références

Textes réglementaires
- Code de l'aviation civile : articles D.133-19 a D.133-19-10
- Arrété du 18 avril 2011 relatif a la licence de station d’aéronef

Bulletin d’information
- Bl 2013-01-ULM R1 mise en ceuvre de I'espacement « 8.33 kHz »

Guides et formulaires
-« Liste des émetteurs homologués » sur https://www.osac.aero/docpratiques (voir annexe 1)

- Guide OSAC P-41-15 « Exigences en matiére d’entretien de l'installation radioélectrique de bord (IRB) et
de la chaine ATC »

- R8-ULM-F401 : demande de LSA (voir annexe 2)
- RB8-ULM-F402 : attestation de conformité au reglement radio de I'UIT (voir annexe 3)
- R8-ULM-F403 : demande d”une adresse 24 bits (voir annexe 4)

2. GENERALITES

2.1 Base réglementaire et équipements concernés

En application de l'article D.133-19-3 du Code de l'aviation civile et de l'arrété du 18 avril 2011 relatif a la
licence de station aéronef, une station d’émission d’aéronef ne peut étre utilisée que si I'aéronef fait I'objet
une licence de station d’aéronef (LSA) délivrée par le ministre chargé de I'aviation civile.

N’ont pas a figurer sur la LSA :

- les équipements radioélectriques qui ne sont pas des émetteurs,

- les émetteurs ne rayonnant pas sur des fréquences aéronautiques*

- les balises de localisation personnelle (PLB) conformes a l'arrété du 26 mars 2008.
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* de tels équipements ne peuvent normalement pas étre utilisés a bord d’'un ULM, sauf accord de la DGAC
et de I'organisme affectataire de la fréquence concernée.

Doivent en revanche figurer sur la LSA les émetteurs portables (autres qu’une PLB).

Cas particulier : équipements partagés
Un émetteur susceptible d’étre partagé entre plusieurs ULM doit figurer sur la LSA de chacun des ULM.

Exception : matériel partagé entre plusieurs ULM de méme titulaire

Dans le cas d'une radio VHF portable destinée a étre partagée entre plusieurs ULM de méme titulaire et
dont la station d’émission est limitée a cette VHF, une LSA unique peut étre délivrée pour tous les ULM
concernés.

Note : si la radio VHF est partagée entre des ULM de plusieurs titulaires, chaque titulaire doit demander une
LSA pour ses ULM (et chaque LSA mentionnera un indicatif d’appel distinct, voir ci-apres).

De méme, des ULM de classe 1 ou de classe 2 du méme titulaire qui partagent un chariot équipé
d’émetteurs radioélectriques peuvent faire I'objet d'une LSA unique (et, le cas échéant, d’'une adresse 24
bits unique pour le transpondeur partagé).

Note : si le chariot est équipé d’un transpondeur, les ULM sont redevables d’un test périodique de la chaine
ATC (voir § 2.3). Il appartient a l'organisme de maintenance agréé pour l'entretien des installations
radioélectriques sur ULM qui réalise le test de déterminer si un test doit étre réalisé pour chaque ULM (i.e.
avec la voile ou l'aile) ou si un test réalisé sur un ULM peut étre considéré comme valide pour les autres
ULM partageant le méme chatriot.

Dans tous les cas de LSA applicable a plusieurs ULM, la LSA doit étre mise a jour en cas de cession d’'un
des ULM, en fonction des conditions pratiques de la cession :

- soit pour retirer 'ULM cédé, si le chariot n'a pas été cédé ; dans ce cas I'ULM cédé devra recevoir sa
propre LSA (et, le cas échéant, sa propre adresse 24 bits) s'il est aussi équipé d’émetteurs par le nouveau
titulaire ;

- soit pour ne conserver que I'ULM cédé, si 'ULM a été cédé avec le chariot ; dans ce cas le ou les autres
ULM qui partageaient la LSA devront recevoir leur propre LSA (et, le cas échéant, leur propre adresse 24
bits) s'’ils sont équipés de nouveaux émetteurs radioélectriques.

2.2 Indicatif d’appel

La LSA mentionne un indicatif d’'appel F-J_ _ _ qui doit étre utilisé pour établir des communications avec les
autres stations du service mobile aéronautique (stations sol ou autres aéronefs).

Un ULM ne peut faire I'objet que d’une seule LSA / indicatif d’appel.

2.3 Conditions techniques applicables

Généralités

La LSA atteste la conformité de la station d'émission de Il'aéronef au réglement relatif aux
radiocommunications de I'Union internationale des télécommunications (UIT).

Cette conformité est supposée garantie lorsque :

- Les équipements ont des caractéristiques théoriques conformes aux exigences de I'UIT (et cette
conformité a été admise par la DGAC : voir ci-dessous le § Equipements homologués)

- Ces caractéristiques ne sont pas dégradées par l'installation a bord de I'aéronef :

= [linstallation a été congue et réalisée de fagon appropriée (notamment en respectant les regles de
I'art et les instructions du fabricant),

= ['aéronef a fait I'objet d'un entretien (préventif et, le cas échéant, curatif) approprié.

Cette conformité doit étre attestée lors de chaque demande de délivrance, de modification ou de
renouvellement* de la LSA.

* Dans le cas des ULM, la LSA est délivrée pour une durée de 6 ans.

Cas des ULM équipés d’un transpondeur
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Dans le cas ou I'ULM est équipé d’'un transpondeur**, I'arrété du 18 avril 2011 modifié impose :

- la réalisation d'un test complet de la chaine ATC visant a s’assurer que le transpondeur transmet une
altitude correcte :
= ala suite de la premiere installation d'un d’équipement de la chaine ATC (mise en service) et a la
suite de toute modification de la chaine ATC de I'aéronef,

= au minimum tous les 6 ans.
Le test complet de la chaine ATC doit étre réalisé par un organisme de maintenance agréé pour
I'entretien des installations radioélectriques sur ULM (voir définition §1.2), et doit étre conforme a
'annexe 3 du guide P-41-15 "Exigences en matiére d'entretien de l'installation radioélectrique de bord
(IRB) et de la chaine ATC" disponible sur le site d'OSAC (https://documentation.osac.aero/procedures-
guides/).

- que la conformité aux exigences de I'UIT (y compris la réalisation du test ci-dessus) soit attestée par un
organisme de maintenance agréé.

** |a raison de cette attention particuliére aux ULM équipés d’un transpondeur est que la transmission d’une
altitude incorrecte est susceptible de déclencher des alarmes injustifiées et de perturber le fonctionnement
de certains systémes a bord des aéronefs (ex : TCAS, ADS-B, etc.) ou les systémes de contrble aérien. Les
conséquences d’une installation défaillante ne seraient donc pas limitées a I'ULM.

Equipements homologués
OSAC tient a jour une liste des équipements émetteurs radioélectriques dont la conformité aux exigences de
'UIT a été admise par la DGAC (https://www.osac.aero/docpratiques, « Liste des émetteurs homologués »).

Cette liste précise pour chaque type d'équipement émetteur une référence dite « référence aviation civile de
I'équipement émetteur » ; c’est cette référence qui doit étre mentionnée dans I'attestation de conformité au
reglement radio de I'UIT a joindre a la demande de LSA.

En cas de doute, contacter OSAC (tel : 33 (0)1 44 46 10 50).

Si un équipement ne figure pas sur cette liste, un justificatif approprié de sa conformité aux exigences de
'UIT doit alors étre fourni.

Exemple : I'équipement fait I'objet :

- d'un ETSO délivré par 'Agence Européenne de Sécurité Aérienne, ou

- d'une approbation délivrée par un Etat membre de I'Union européenne avant I'entrée en vigueur des
regles européennes.

Certificat libératoire

Au moment de sa fabrication ou aprés une opération d’entretien, chaque émetteur doit faire I'objet d’'un
« certificat libératoire ».

Sont acceptés les certificats libératoires suivants :

EASA Form 1, DGAC Form 1, JAA Form 1, FAA Form 8130-3, TCCA Form 1 (ou anciennement DOT 24-
0078)

Dans les autres cas, contactez la DSAC (ulm@aviation-civile.gouv.fr) pour vérifier I'acceptabilité du certificat
libératoire.

Une copie du certificat libératoire doit étre jointe a I'attestation de conformité UIT (R8-ULM-F402, annexe 3)
dans le cas d'une nouvelle LSA, de l'ajout d'un nouveau modeéle d’émetteur sur une LSA, ou de la
modification des informations relatives a un émetteur sur une LSA. Ceci afin de vérifier les références de
I'équipement & mentionner sur la LSA.

Equipements portables

Dans le cas d’équipement portable, il faut prendre en compte les recommandations des fabricants en ce qui
concerne l'installation a bord : raccordement & une antenne, éloignement du compas magnétique, facilité
d’acces...

Conditions d’entretien
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L’entretien doit étre réalisé en prenant en compte les instructions des fabricants.

Voir également le paragraphe « Cas des ULM équipés d'un transpondeur » du §2.3 de la présente note.

Compatibilité 8.33kHz

Le bulletin d'information Bl 2013-01-ULM R1 décrit les exigences relatives a la comptabilité 8.33 kHz des
VHF utilisées dans les ULM.

Régle générale :
Depuis le 17/11/2013, pour toute demande de Licence de Station d’Aéronef (LSA), les radios listées dans la
demande doivent étre compatibles 8.33 kHz.

Exceptions :
Dans les cas suivants, les radios listées dans la demande de LSA peuvent ne pas étre compatibles 8.33
kHz* :
- ULM basé dans un département, territoire ou collectivité d’outremer ;
- Importation d’'un ULM d’occasion ;
- Renouvellement d'une LSA, délivrance d’un duplicata
- Maodification d'une LSA sans ajout d’un nouveau modele* de radio VHF :
= changement du titulaire de la LSA suite a une cession
= suppression d’'un émetteur ou ajout d’un autre type d’émetteur qu’une radio VHF

* e remplacement d’'une radio non compatible 8.33 kHz par une radio non compatible de méme modéle,
qui ne nécessite pas de modification de la LSA, est possible

ATTENTION : la délivrance, pour 6 ans, d’'une LSA qui ne mentionne que des radios 25 kHz ne signifie pas
gue I'ULM ne sera pas soumis, avant la date limite de la LSA, a une obligation d’emport de radio 8.33 kHz
comme indiqué au § F ci-dessus :

- dés aujourd’hui : contact d’'une fréquence convertie en 8.33 kHz ;

- apartir du 01/01/2021 : vol pour lequel 'emport d’une radio est obligatoire.

3. DELIVRANCE DE LA LSA

3.1. Quand faire la demande ?

Une demande de LSA doit étre envoyée :
- au moment de la premiéere identification de 'ULM (si celui-ci est équipé d’émetteurs radioélectriques),

- au moment de linstallation d’'un émetteur radioélectrique sur un ULM déja identifié mais qui n’était
précédemment pas équipé d'émetteurs radioélectriques,

- en cas de modification de la liste des émetteurs radioélectriques figurant sur la LSA,

Note : le remplacement d’un émetteur par un émetteur de méme modéle ne nécessite pas une mise a
jour de la LSA (puisque celle-ci ne mentionne que la référence du modeéle, pas le numéro de série
individuel de I'équipement).

- au moment du changement de titulaire de la carte d’identification d’'un ULM aprés une cession,
uniguement si la LSA mentionne le nom de I'ancien titulaire,

- avant I'expiration d’'une LSA en vue de son renouvellement (durée de validité = 6 ans).

3.2. A qui adresser la demande ?

La demande de licence doit étre faite auprés de l'autorité locale de l'aviation civile dont releve le lieu
d’attache de 'ULM (contacts disponibles sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ulm-introduction#e8).

3.3. Que doit contenir la demande ?

La demande de LSA doit contenir :
- le formulaire de demande R8-ULM-F301 (voir annexe 2)
- une attestation de conformité au reglement radio de I'UIT R8-ULM-F402 (voir annexe 3), de moins de 2
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Comment remplir 'attestation de conformité UIT ?
Liste des émetteurs

Colonne (*) : Cette colonne ne concerne que les cas ou une modification doit étre apportée a une LSA
existante. Cocher la case en cas d'ajout d'un nouveau modéle d'émetteur ou de modification des
informations relatives a un émetteur existant.

P/N (part number) : référence du modéle attribué par son constructeur, telle qu’elle figure sur son document
d’homologation et dans la liste gérée par OSAC (https://www.osac.aero/docpratiques, « Liste des émetteurs
homologués », voir Annexe 1).

8.33 kHz : dans le cas d'une VHF, cocher «oui» si celle-ci est compatible 8.33 kHz. Voir le bulletin
d’information Bl 2013/01/ULM & la derniére révision.

Réf. AC / JUSTIF. (a renseigner uniquement en cas d’ajout d’un nouvel émetteur ou de modification des
informations relatives a un émetteur existant) : indiquer ici la référence aviation civile de I'équipement telle
gu'elle figure dans la liste gérée par OSAC (https://www.osac.aero/docpratiques, « Liste des émetteurs
homologués », voir Annexe 1). A défaut indiquer la référence de I’homologation de I'équipement (ex : ETSO
délivré par I'AESA ou approbation délivrée par un Etat membre de I'Union européenne) et joindre une copie
de cette homologation.

Attestation de conformité

Le signataire de l'attestation doit s’engager sur 'hnomologation des équipements, la qualité de la conception
et de la réalisation de l'installation, et son bon fonctionnement.

Dans le cas d'un ULM équipé d’'un transpondeur, un test complet de la chaine ATC visant a s'assurer que le
transpondeur transmet une information d’altitude correcte doit étre réalisé au moment de l'installation du
transpondeur puis au minimum tous les 6 ans (voir le paragraphe « Cas des ULM équipés d’un transpondeur
» du 8§2.3 de la présente note).

Qualité du signataire

Le signataire du formulaire d’'attestation de conformité doit étre :

- dans le cas ou I'ULM est équipé d’un transpondeur : un organisme de maintenance agréé pour I'entretien
des installations radioélectriques sur ULM (voir définition 81.2)*,

- dans le cas ou 'ULM n’est pas équipé d’un transpondeur :
= soit le titulaire (ou demandeur) de la carte d’'identification de 'ULM

= soit, par délégation, un organisme de maintenance agréé pour I'entretien des installations
radioélectriques sur ULM (voir définition §1.2).

*y compris dans le cas d'une modification de linstallation radioélectriques non liée au transpondeur ;
'organisme agréé doit se porter garant que la modification n’affecte pas le fonctionnement du transpondeur
et des informations transmises par ce transpondeur.

Demande d’adresse 24 bits

Avant l'installation d’un transpondeur Mode S, une adresse 24 bits doit étre demandée a la DGAC au travers
du formulaire R8-ULM-F403.

La demande d’ajout du transpondeur sur la LSA ne peut étre réalisée qu’une fois que I'adresse 24 bits a été
codée dans le transpondeur et qu’un test de la chaine ATC a été réalisé par un organisme agréé. Cet
organisme doit alors signer 'attestation de conformité accompagnant la demande de LSA.

Réutilisation d’une adresse 24 bits

En cas de cession d’'un transpondeur, les deux parties peuvent s’entendre sur le fait que 'adresse 24 bits
codée dans le transpondeur soit désassociée de 'ULM duquel le transpondeur a été déposé, en vue d’étre
réutilisée pour la LSA de I'ULM sur lequel il est ré-installé. Des provisions en ce sens ont été prévues dans
les formulaires R8-ULM-F401 et R8-ULM-F402.
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Note : lintérét est toutefois limité car, méme si le codage du transpondeur n'est pas a refaire, cela
n’affranchit pas du passage par un atelier radio pour l'installation du transpondeur sur le nouvel ULM.

3.4. Délivrance de la licence
Durée de validité

La licence est délivrée pour une durée de 6 ans (date de fin de validité = date de délivrance + 6 ans).

Dans le cas du renouvellement de la LSA, si I'attestation de conformité UIT (F19/ULM) jointe a la demande
de renouvellement intervient dans les 2 mois avant I'expiration de la LSA, la date « anniversaire » de
lancienne LSA est conservée si c'est plus favorable (date de fin de validité = date de fin de validité de
I'ancienne LSA + 6 ans).

LSA provisoire

Sur demande du postulant et dans I'attente de I'établissement de la LSA, la DGAC peut délivrer un récépissé
de la demande (établi sur une copie de I'attestation de conformité jointe a la demande) permettant, pour une
période limitée a deux mois, d’'attester la conformité de la station d’émission de I'aéronef au réglement relatif
aux radiocommunications de I'UIT.

3.5. Conditions de validité de la licence

La LSA reste valide tant qu’elle n’est pas périmée et que les informations qu’elle contient restent valides.
Une modification de la LSA est nécessaire :

- en cas de modification de la liste des émetteurs radioélectriques figurant sur la LSA

Note : le remplacement d’un émetteur par un émetteur de méme modéle ne nécessite pas une mise a
jour de la LSA (puisque celle-ci ne mentionne que la référence du modéle, pas le numéro de série
individuel de I'équipement).

- au moment du changement de titulaire de la carte d’identification d’'un ULM aprés une cession,
uniqguement si la LSA mentionne le nom de I'ancien titulaire

Note : si la LSA mentionne I'adresse du titulaire, il n’est pas nécessaire de mettre a jour la LSA en cas de
changement d'adresse (rappel : un changement du lieu d’attache de I'ULM doit étre notifié a la DSAC)

La LSA reste applicable a I'aéronef, méme si celui-ci obtient une identification provisoire pour effectuer des
essais (identification habituelle précédée par un W).
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ANNEXE 1

Liste des émetteurs dont la conformité aux exigences de I'UIT
a été admise par la DGAC

Cette liste est tenu a jour par OSAC et disponible sur leur site web a [l'adresse:
https://www.osac.aero/docpratiques (« Liste des émetteurs homologués »).

OS O C LISTE DES EMETTEURS HOMOLOGUES - NOVED

Les demandes de LSA et attestations de conformité en vue d'une délivrance de LSA sont doréna)
OSAC/DM-NA - 14 boulevard des fréres Voisin 92130 Issy les Moulineaux ou fax : +33 (0)1 46 42 65 39. Le § 6 du fas
Cette note ne concerne pas les ULM qui doivent se rapprocher de leur D5

Référence Désignation Référence 5 Date

AC Commerciale SUISuCIEn Homologation Loneton Homologation

=] =) Ei iz -]

Référence AC : c’est la référence qu'il faut indiquer sur I'attestation de conformité dans la colonne « Réf AC
[ JUSTIF. »

Désignation commerciale : c’est la valeur qu'il faut indiquer sur I'attestation de conformité dans la colonne
« Modele »

Constructeur commerciale : c’est la valeur qu'il faut indiquer sur I'attestation de conformité dans la colonne
« Fabricant »

Fonction : code de la fonction remplie par I'équipement, parmi :

ADF : Récepteur de radionavigation en «moyennes fréquences» radiocompas
ATC: Transpondeur (radar secondaire)

ATC-S: Transpondeur (radar secondaire mode S)

BALIS : Radio balise de secours

CEIRB: Certificat d’exploitation de l'installation radioélectrique de bord
COMSA : Ensemble de communication par satellites

DME : Ensemble mesureur de distance

GLI : Ensemble de radio atterrissage alignement de descente

HF : Ensemble de radiocommunication en HF

LOC: Ensemble de radio atterrissage alignement piste

LORAN: Ensemble de navigation hyperbolique LORAN

MKR : Récepteur de balise Marker

MLS : Systéme d'atterrissage hyperfréquence

NAVSA:  Systéme de navigation par satellite (GPS)

PUBAD:  Systéme audio d'annonce passager

R/A: Sonde altimétre basse altitude

RBDA : Radiobalise de détresse a déclenchement automatique
RDOP : Radar DOPPLER

RMTO : Radar Météo

RNAYV : Calculateur de radionavigation de surface

SELCA: Systeme d'appel sélectif
STORM: Détecteur d'orage

TCAS : Systéme Trafic Anti-Collision Air ou systéme embarqué d'anti-abordage (ACAS)
VHF : Ensemble de radiocommunication en VHF
VOR: Ensemble de radionavigation VOR
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@ NOTE TECHNIQUE Edition 5
N° 02/ULM XXIXXI20XX

ANNEXE 2 : formulaire de demande de LSA
(version a jour sur https://www.ecologigue-solidaire.gouv.fr/ulm-introduction#e8)

E., _. ULM : DEMANDE DE

Libesid = Fpalvd s Fodrsrml iy —

REPUBLIGUE FRANCAISE LICENCE DE STATION D’AERONEF
Ministére charge Amété du 18 svril 2011 relatif 3 is icence de station d's
de l'aviation civile

Titulaire {[ou demandeur) de la carte d’identification

Le demandeurde la LSA doit &tre le titulaire ou le demandeur de ls carte didentification de UL
delegation, par l'organisme d'entretien qui signe 'attestation de conformité UIT jointe au doss

Nom(s) :

(nomorénocm ou raizon sociale)

Adresse : Tele
Cou

Cocher et renseigner la section @ ou @ correspondant a la demande :

[ @ Demande d’une nouvelle L SA (délivrance initiale, attribution d’un nou
ULM concerne(s®)

| Autres
margues®:

Marques d'identification : | | | | E | | |

Si 'ULM ne posséde pas encore

de marques didentification Constructeur, modele :

[] ® Demande relative a une LSA existante jmodification, renouvellems

Indicatifd'appel: [F |-[J [ [ [ |

ULM actuellement listé(s®) sur la LSA :

Je demande [cocher la ou les cases correspondant 3 votre demande)

[] Le renouvellement de la L 5A (sans modification)

O La modification de la liste des emetteurs

Si la modification comprend la suppressiond’un transpondeur mode 5 quia &té cadé & un tie
et codée dans ke transpondeurdoit &tre conservés ou peut &tre désassocieede 'ULM en vue

[] radresse 24 bits doit étre conservée L] radresse 24 bits peut étre désassociée de I'

[] La mise a jour du champ « titulaire » {cas d'une L5A4 selon Fancien format mentionr

[ La mise a jour de I'ULM (ou de la liste des ULM®) lig(s) ala LSA :

ULM a supprimer de la L5SA :

' ULM deja
ULM a ajouter : jdentifie(s):
surla L3A : ULM en cours A
Fiderdifcation: Constructeur, modele

* Bappeal - plusieurs ULM possibies uniguement dans je caz dULM du méme fifulaire partages
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ﬁ NOTE TECHNIQUE Edition 5
N° 02/ULM XXIXXI20XX

ANNEXE 3 : attestation de conformité au réglement radio de I'UIT
(version a jour sur https://www.ecologigue-solidaire.gouv.fr/ulm-introduction#e8)

3 ULM : ATTESTATION DE CONFOR
s i AU REGLEMENT RADIO DE L’U.|
it chns *|Inicn Internaticnale des Telécommunications
o I e Amété du 18 avni 2011 reiatif & ia icence de =tation d'sé
ULM

Indicatif d'appel : | F | - | J | | | | [ aucun {fULA ne posséde pas«
Marques d'identification : | | | | - | | | i'frr:jﬁ:

Si'ULM ne posséde pas encone

de marques d'identification Constructeur, modele :

Liste des émetteurs radioélectriques de I'ULM (autres que des PLB)
Liste des VHF

i*} | FABRICANT MODELE P/N

O
O
O

Liste des transpondeurs
Adrescse [(renseigner sinouvelle L5A ou ajout d'un transpondeurmode 5 001110

24 bits 57| 5°agit d'une sdresse 24 bits précédemment associse S une sutre LSA (e rachat d'un transpon

o Y e ==

(*} | FABRICANT MODELE PiN N

O C

O C
Autre émetteur

*} | FABRICANT MODELE PIN E

O

* Cocher la case en cas " ajoutdun nouvel ématisurou de modfcatondes informations. rebtives 3 wn mettewr «
** Référence Aviafion Civile da Méguipement dans ls « Listedes Eémetteurs homologues » dis ponible sur hifps: Fa

Attestation de conformité

[ Jatteste que la station d'émission de 'ULM est conforme aux exigences du régle
Internationale des Teélécommunications (LIT)

- Leseémetteurs ont des caractéristiques conformes aux exigences de 'UIT (@quipement « hom
- Linstsllation surséronef est conforme aux régles delar et auxinstructions des fabrcants

- Lastation d'émission a té entretenue de fagon & garantirle maintien dans le temps de ls con
- Aucun défaut connun’affects ke bon fonctionnement dela station d'émission

Cas d'un ULM équipé d'un transpondeur :

Date du dernier test de la « chaine ATC » (I'ULM &tant équipé du ou des trans)
transpondeur transmet une information d'altitude correcte : [rappel : test oblig

Organisme de maintenance agréa ayant réalisé ke test
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@ NOTE TECHNIQUE Edition 5
N° 02/ULM XXIXXI20XX

ANNEXE 4 : demande d’adresse 24 bits
(version a jour sur https://www.ecologigue-solidaire.gouv.fr/ulm-introduction#e8)

E‘:';. ULM : DEMANDE D’'UNE ADRESSE 2

REFUBLBGUE FRAMCAISE
Ministére chargeé
de l'aviation civile

Amate du 18 svrd 20011 reialif 5 i3 licence de =fation d'ser

Titulaire (ou demandeur) de la carte d’identification

Le demendeurdoit &tre le titulsire ou ke demendeurde la carte didentification de FULK. Le formula
parl'organisme d'entretien qui codera l'equipementavec ladresse 24 bits.

Mom :
(nom/ prénem cu raizon sociale)

Adresse : Teleg
Cour

ULM

Indicatif d'appel: [F | -[J [ | | |

[ avcun FULAf ne pozséde psz encore de L 54)

Marques d'identification: | | | |- | [ |

[ avcunes FULA ne posséde pas encore de earte o identification)

Constructeur, modéle : M

Demande

[ Je demande I'attribution d'une adresse 24 bits pour I'ULM ci-dessus (en vue de |
etiou d'une balise de détresse ELT)

Rappel: il n'est pas possible de demander 'sjout d'un transpondeurmode 5 surune LSA tant qu'u
dans l'équipement, réalisé untest de la « chaine ATC » et délivré l'attestation de conformité RE8-UL

Signature

Je déclare avoir été informé que mes informations & caractére personnel feront 'objet d

Date : Nom, prénom, signature (etcachet de la société, le cas échéant] :

*Conformément auréglement (UE) 2096679 du 27 aval 20ME "RGPD"ef 3 [z floi n® 7317 du & fanwer 1978 nfomr
recueillies fonf Mobyel d'un fraifement informaigue aysnf pour finalife de feifer vofre demande s€fon [z reglemenizh
3 oe fraifement &f powr exercer vos drofs vouws powves vous adresser au pole DEAGMNMOMNAVY de Jz DGAC (50 e
civilie gouwir] su corrsspondant du delegue 3 Iz profechondes donness de i3 LG AL [5g-dpd-dgec-bidswaton-on
sur hitps - Seww cnil frifnies-drofs-pour-mafnser-yos-donness-personnsfiss

Ce formuisire doit &tre adressé su buresu régional de la DGAC femionalement compétent p
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